










Typ Výkon
motoru [kW]

Výtlačné
hrdlo [mm]

Jmenovité parametry Maximální parametry Průchodnost
[mm]

Hmotnost
[kg]

Fáze 3 Ø
Dopr. výška[m] Průtok [m3/h] Dopr. výška[m] Průtok [m3/h] Napětí 400V

80ASN25.5 5.5 80 28 30 38 78 10 72

Proud [A]

11.6
100ASN25.5 5.5 100 19 60 29 120 10 75 11.6
100ASN27.5 7.5 100 25 60 39 108 10 80 15.3
100ASN211 11 100 35 60 49 102 10 123 21.8
150ASL25.5 5.5 150 12 90 25 144 10 78 11.6
150ASL27.5 7.5 150 17 90 30 162 10 81 15.3
150ASL215 15 150 35 90 58 144 10 133 28.6

Typ
Rozměry [mm]

DN DH Hrdlo** Koncovka
5.5. kW 65 85 LOT2,5-127 B75

5.5-7.5 kW 100 85 LOT4-127 A110
5.5-7.5 kW 150 172 LOH6-127 Hadičník

11 kW 100 100 LOT4-145 A110
15 kW 150 175 LOH6-145 Hadičník

Typ
Rozměry [mm]

DA DB DC Závit
5.5-7.5 kW 87 127 112 M10
11-15 kW 100 145 130 M12

Závit    

80ASH25.5
100ASN25.5

150ASL25.5

Typ H
Otevřené
oběžné kolo

Typ N/L
Zavřené
oběžné kolo

100ASN27.5

80ASH25.5  100ASN25.5  100ASN27.5  100ASN211 
150ASL25.5  150ASL27.5  150ASL215

PONORNÁ ČERPADLA ABRAZIVNÍCH VOD

150ASL27.5
150ASL215



Typ
Rozměry [mm]

DN A B C D E H*

80ASH25.5 80 286 63 130 610 550 692
100ASN25.5 100 286 63 130 610 550 677
100ASN27.5 100 286 63 130 610 550 677
100ASN211 100 330 68 200 700 642 785
150ASL25.5 150 286 63 130 610 550 724
150ASL27.5 150 286 63 130 610 550 724
150ASL215 150 330 68 200 700 642 819

7

80ASH25.5    100ASN25.5    100ASN27.5   
100ASN211    150ASL25.5    150ASL27.5    150ASL215
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PROPOJENÍ ČERPADEL AS DO KASKÁDY

Čerpadla 80ASN a 100ASN (nebo 80AGN a 80ASN nebo 100ASN a 100AG s vrtulovým vířičem) lze za 
pomocí hrdel a adaptérů popojit do kaskády. V případě zájmu Vám tohle technické řešení nabídneme. 
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2x 100ASN27.5 v serii

100ASN27.5
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